
Quadro de Cargas (QD3)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V) 16 18 24 30 36

Iluminação (W)

70 100 312 1200 1500 2600 2800 5500

Tomadas (W) Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

64
Iluminação Pavto. Terreo.

F+N B1 127 V 4 13 1 7 7 784 784 T 784 1.00 0.60 4.4 2.5 24.0 20.0 0.34 0.61

ba 2 72 72 T 72 0.80 0.7 2.5 24.0

bb 2 72 72 T 72 0.80 1.4 2.5 24.0

bc 2 36 36 T 36 0.65 0.4 2.5 24.0

bd 1 2 78 78 T 78 0.65 2.4 2.5 24.0

be 2 60 60 T 60 0.65 1.5 2.5 24.0

bf 2 3 126 126 T 126 0.60 4.0 2.5 24.0

bg 1 24 24 T 24 0.65 2.3 2.5 24.0

bh 2 72 72 T 72 0.65 3.1 2.5 24.0

bi 4 72 72 T 72 0.60 2.6 2.5 24.0

bj 4 64 64 T 64 0.65 0.8 2.5 24.0

bk 1 18 18 T 18 0.70 0.2 2.5 24.0

bl 1 18 18 T 18 0.70 0.4 2.5 24.0

bm 1 36 36 T 36 0.70 0.8 2.5 24.0

bn 2 36 36 T 36 0.65 4.4 2.5 24.0

65

Tomadas suite medicos, Vestiarios e WC's

F+N+T B1 127 V 7 700 490 T 490 1.00 0.60 3.4 2.5 24.0 20.0 0.23 0.50

66 Tomadas suite enfermeiros F+N+T B1 127 V 8 800 560 T 560 1.00 0.60 10.5 2.5 24.0 20.0 0.52 0.79

67
Tomadas circulação e Arquivo

F+N+T B1 127 V 5 500 350 T 350 1.00 0.60 4.8 2.5 24.0 20.0 0.32 0.59

68 Tomadas sala de reunião F+N+T B1 127 V 16 1 1725 1220 T 1220 1.00 0.65 20.9 4 32.0 25.0 1.31 1.58

69
Tomadas copa e DML

F+N+T B1 127 V 9 1 1290 942 T 942 1.00 0.65 15.6 4 32.0 25.0 1.05 1.32

70 Micro ondas F+F+T B1 220 V 1 1875 1500 R+T 750 750 1.00 0.65 13.1 2.5 24.0 20.0 0.91 1.18

71 Ar-Condicionado suite medico F+F+T B1 220 V 1 1333 1200 S+T 600 600 1.00 0.70 8.7 2.5 24.0 20.0 0.30 0.57

72 Chuveiro Suite medico F+F+T B1 220 V 1 5500 5500 R+S 2750 2750 1.00 1.00 25.0 6 41.0 40.0 0.62 0.89

73 Ar-condicionado Suite Enfermeiros F+F+T B1 220 V 1 3111 2800 S+T 1400 1400 1.00 0.60 23.6 4 32.0 25.0 0.60 0.87

74 Chuveiro suite enfermeiros F+F+T B1 220 V 1 5500 5500 R+S 2750 2750 1.00 1.00 25.0 6 41.0 40.0 0.63 0.90

75 Ar-condicionado 01 sala reunião F+F+T B1 220 V 1 2889 2600 R+T 1300 1300 1.00 0.65 20.2 4 32.0 25.0 0.90 1.18

76 Ar-condicionado 01 sala reunião F+F+T B1 220 V 1 2889 2600 R+S 1300 1300 1.00 0.65 20.2 4 32.0 25.0 0.93 1.21

77 Chuveiro WC feminino F+F+T B1 220 V 1 5500 5500 R+S 2750 2750 1.00 1.00 25.0 6 41.0 40.0 0.44 0.71

78 Chuveiro WC masculino F+F+T B1 220 V 1 5500 5500 R+S 2750 2750 1.00 1.00 25.0 6 41.0 40.0 0.43 0.70

79
Pré-disposição Fotovoltaica

3F B1 220 V 0 0 R+S+T 1.00 1.00 0.0 1 12.0 10.0

80 Reserva F+N B1 127 V 0 0 T 1.00 1.00 0.0 1 14.0 20.0

81 Reserva F+N B1 127 V 0 0 T 1.00 1.00 0.0 1 14.0 10.0

82 Reserva F+N B1 127 V 0 0 T 1.00 1.00 0.0 1 14.0 10.0

83 Reserva F+N B1 127 V 0 0 T 1.00 1.00 0.0 1 14.0 20.0

TOTAL 4 13 1 7 7 45 1 1 1 1 2 1 4 39896 37046 R+S+T 14350 14300 8396
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125 A

Iluminação Pavto. Terreo.
   784 W 64

    20 A

2.5

Chuveiro suite enfermeiros  5500 W74

    40 A

6

Tomadas suite medicos, Vestiarios e WC's

   490 W 65

    20 A

2.5

Ar-condicionado 01 sala reunião  2600 W75

    25 A

4

Tomadas suite enfermeiros    560 W 66

    20 A

2.5

Ar-condicionado 01 sala reunião  2600 W76

    25 A

4

Tomadas circulação e Arquivo
   350 W 67

    20 A

2.5

Chuveiro WC feminino  5500 W77

    40 A

6

Tomadas sala de reunião   1220 W 68

    25 A

4

Chuveiro WC masculino  5500 W78

    40 A

6

Tomadas copa e DML
   942 W 69

    25 A

4

Pré-disposição Fotovoltaica
     0 W79

Micro ondas   1500 W 70

    20 A

2.5

Reserva     0 W80

Ar-Condicionado suite medico   1200 W 71

    20 A

2.5

Reserva     0 W81

Chuveiro Suite medico   5500 W 72

    40 A

6

Reserva     0 W82

Ar-condicionado Suite Enfermeiros   2800 W 73

    25 A

4

Reserva     0 W83

QD3

Potência Instalada (W)

R  14350

S  14300

T   8396

Total  37046

DPS

275 V - 40 KA

3#50(50)25 mm²

Conduto ø2"

125 A

Verde
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125 A

Ilum. secretaria, administração, expurgo, lav. e Roup
   372 W 1

    16 A

2.5

Ar-condicionado gerência  1600 W17

    20 A

2.5

Iluminação observ. infantil,feminino e cons. medico
   510 W 2

    16 A

2.5

Ar-condicionado Expurgo  1600 W18

    20 A

2.5

Iluminação externa fundo e garagem    280 W 3

    16 A

2.5

Ar-condicionado 01 obs. Feminina  2600 W19

    25 A

4

Tomadas consultório medico    675 W 4

    20 A

2.5

Ar-condicionado 02 obs.Feminina  2600 W20

    25 A

4

Tomadas observação infantil
  1050 W 5

    25 A

4

Ar-condicionado 01 obs. Masculina  2600 W21

    25 A

4

Tomadas entrada funcionários    745 W 6

    20 A

2.5

Ar-condicionado 02 obs. Masculina  2600 W22

    25 A

4

Tomadas gerência e administração    605 W 7

    20 A

2.5

Previsão Auto-clave  7500 W23

    40 A

6

Tomadas expurgo e lavagem
  1800 W 8

    25 A

4

Chuveiro Observ. Masculina  5500 W24

    40 A

6

Tomadas observação masculina
   980 W 9

    25 A

4

Chuveiro Observ. Feminina  5500 W25

    40 A

6

Tomadas observação feminina
   980 W 10

    25 A

4

Chuveiro Observ. infantil  5500 W26

    40 A

6

Tomadas lavanderia e Rouparia
   420 W 11

    20 A

2.5

Portão eletronico garagem
   500 W27

    20 A

2.5

Tomada maquina de lavar roupa
   530 W 12

    20 A

2.5

Reserva     0 W28

Ar-condicionado consultório médico   2600 W 13

    25 A

4

Reserva     0 W29

Ar-condicionado 01 obs. infantil   2600 W 14

    25 A

4

Reserva     0 W30

Ar-condicionado 02 obs. infantil   2600 W 15

    25 A

4

Reserva     0 W31

Ar-condicionado entrada de funcionários   2800 W 16

    25 A

4

superior
 37046 W

QD3

   125 A

50

QD1

Potência Instalada (W)

R  33750

S  33600

T  27343

Total  94693

DPS

275 V - 40 KA

3#150(150)95 mm²

Conduto ø4"

250 A

Verde
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125 A

Iluminação sala de recepção e acesso ambulancia
  1092 W 32

    20 A

2.5

Ar-condicionado 01 sala recepção
  3600 W48

    40 A

6

Iluminação depósitos, circulação dep. e Gerador
   549 W 33

    16 A

1.5

Ar-condicionado 02 sala recepção
  3600 W49

    40 A

6

Iluminação externa frontal
   590 W 34

    20 A

2.5

Ar-condicionado recepção e registro  2600 W50

    25 A

4

Ilum. Obs. masc., enfermagem, urg., inalação, gesso,    570 W 35

    20 A

2.5

Ar-condicionado triagem  2600 W51

    25 A

4

Iluminação enfermagem, urgencia e inalação    336 W 36

    16 A

1.5

Ar-condicionado serviço social
  2600 W52

    25 A

4

Portão automatizado ambulancia    500 W 37

    20 A

2.5

Ar-condicionado suturas  2600 W53

    25 A

4

Tomada sala de recepção e acesso ambulância
   720 W 38

    25 A

4

Ar-condicionado gesso  2600 W54

    25 A

4

Tomadas recepção e registro    795 W 39

    25 A

4

Ar-condicionado 01 enfermagem  1600 W55

    20 A

2.5

Tomadas triagem
   745 W 40

    20 A

2.5

Ar-condicionado 02 enfermagem
  1600 W56

    20 A

2.5

Tomadas serviço social
   535 W 41

    20 A

2.5

Ar-condicionado Urgencia  3600 W57

    20 A

4

Gesso e Suturas    420 W 42

    20 A

2.5

Ar-condicionado depósito medicamentos
  1600 W58

    20 A

2.5

Tom. circulação e depósitos
   630 W 43

    20 A

2.5

Reserva     0 W59

Tomadas circulação
   910 W 44

    20 A

2.5

Reserva     0 W60

Tomadas sala de inalação
   840 W 45

    20 A

2.5

Reserva     0 W61

Tomadas urgência   1355 W 46

    25 A

4

Reserva     0 W62

Tomadas enfermagem    490 W 47

    20 A

2.5

Reserva     0 W63

QD2

Potência Instalada (W)

R  14300

S  13795

T  11582

Total  39677

DPS

275 V - 40 KA

3#70(70)35 mm²

Conduto ø5"

150 A

Verde
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terreo  94693 W QD1

   250 A

150

terreo 39677 W
QD2

   150 A

70

QM1

Potência Instalada (W)

R  48050

S  47395

T  38925

Total 134370

3#240(240)120 mm²

Conduto ø4"

300 A

Verde

Quadro de Cargas (QD1)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V) 10 16 18 24 36

Iluminação (W)

70 165 300 500 530 600 1600 2600 2800 5500 7500

Tomadas (W) Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

QD3
3F+N+T B1 220 / 127 V 39896 37046 R+S+T 14350 14300 8396 1.00 1.00 32.3 50 175.0 125.0 0.05 0.27

1 Ilum. secretaria, administração, expurgo, lav. e Roup F+N B1 127 V 8 2 5 372 372 T 372 1.00 0.57 3.1 2.5 24.0 16.0 0.57 0.79

a 1 2 66 66 T 66 0.57 0.9 2.5 24.0

b 1 18 18 T 18 0.57 1.2 2.5 24.0

c 2 36 36 T 36 0.57 1.7 2.5 24.0

d 2 72 72 T 72 0.65 3.1 2.5 24.0

e 4 3 180 180 T 180 0.65 2.2 2.5 24.0

2 Iluminação observ. infantil,feminino e cons. medico F+N B1 127 V 6 21 2 510 510 T 510 1.00 0.50 4.7 2.5 24.0 16.0 0.23 0.46

f 1 10 10 T 10 0.65 0.1 2.5 24.0

g 1 10 10 T 10 0.65 0.2 2.5 24.0

h 1 10 10 T 10 0.65 0.4 2.5 24.0

i 1 10 10 T 10 0.50 0.2 2.5 24.0

j 1 10 10 T 10 0.50 0.3 2.5 24.0

k 1 10 10 T 10 0.50 0.5 2.5 24.0

l 4 72 72 T 72 0.65 1.7 2.5 24.0

m 2 36 36 T 36 0.65 0.8 2.5 24.0

n 4 72 72 T 72 0.65 2.5 2.5 24.0

o 4 72 72 T 72 0.50 2.7 2.5 24.0

p 4 72 72 T 72 0.50 1.6 2.5 24.0

q 2 36 36 T 36 0.50 3.3 2.5 24.0

r 1 18 18 T 18 0.50 3.6 2.5 24.0

s 2 72 72 T 72 0.50 4.7 2.5 24.0

3 Iluminação externa fundo e garagem F+N B1 127 V 13 4 280 280 T 280 1.00 0.50 3.9 2.5 24.0 16.0 1.79 2.01

t 13 208 208 T 208 0.50 3.3 2.5 24.0

u 4 72 72 T 72 0.57 3.9 2.5 24.0

4 Tomadas consultório medico F+N+T B1 127 V 3 1 1 881 675 T 675 1.00 0.50 13.9 2.5 24.0 20.0 1.11 1.33

5
Tomadas observação infantil F+N+T B1 127 V 15 1500 1050 T 1050 1.00 0.50 23.6 4 32.0 25.0 0.62 0.84

6 Tomadas entrada funcionários F+N+T B1 127 V 4 1 1 981 745 T 745 1.00 0.80 9.7 2.5 24.0 20.0 1.38 1.61

7 Tomadas gerência e administração F+N+T B1 127 V 2 1 1 781 605 T 605 1.00 0.80 7.7 2.5 24.0 20.0 1.11 1.33

8
Tomadas expurgo e lavagem F+N+T B1 127 V 3 2000 1800 T 1800 1.00 0.57 27.6 4 32.0 25.0 2.17 2.39

9
Tomadas observação masculina

F+N+T B1 127 V 14 1400 980 T 980 1.00 0.65 17.0 4 32.0 25.0 1.07 1.29

10
Tomadas observação feminina

F+N+T B1 127 V 14 1400 980 T 980 1.00 0.65 17.0 4 32.0 25.0 0.85 1.07

11 Tomadas lavanderia e Rouparia F+N+T B1 127 V 6 600 420 T 420 1.00 0.80 5.9 2.5 24.0 20.0 0.69 0.92

12 Tomada maquina de lavar roupa F+N+T B1 127 V 1 662 530 T 530 1.00 0.80 6.5 2.5 24.0 20.0 1.07 1.29

13 Ar-condicionado consultório médico F+F+T B1 220 V 1 2889 2600 S+T 1300 1300 1.00 0.50 26.3 4 32.0 25.0 0.79 1.01

14 Ar-condicionado 01 obs. infantil F+F+T B1 220 V 1 2889 2600 R+T 1300 1300 1.00 0.50 26.3 4 32.0 25.0 0.49 0.71

15 Ar-condicionado 02 obs. infantil F+F+T B1 220 V 1 2889 2600 S+T 1300 1300 1.00 0.50 26.3 4 32.0 25.0 0.60 0.83

16 Ar-condicionado entrada de funcionários F+F+T B1 220 V 1 3111 2800 R+T 1400 1400 1.00 0.65 21.8 4 32.0 25.0 1.08 1.30

17 Ar-condicionado gerência F+F+T B1 220 V 1 1778 1600 S+T 800 800 1.00 0.65 12.4 2.5 24.0 20.0 0.94 1.16

18 Ar-condicionado Expurgo F+F+T B1 220 V 1 1778 1600 R+T 800 800 1.00 0.57 14.2 2.5 24.0 20.0 0.87 1.10

19 Ar-condicionado 01 obs. Feminina F+F+T B1 220 V 1 2889 2600 S+T 1300 1300 1.00 0.65 20.2 4 32.0 25.0 0.56 0.79

20 Ar-condicionado 02 obs.Feminina F+F+T B1 220 V 1 2889 2600 R+T 1300 1300 1.00 0.65 20.2 4 32.0 25.0 0.69 0.91

21 Ar-condicionado 01 obs. Masculina F+F+T B1 220 V 1 2889 2600 R+S 1300 1300 1.00 0.65 20.2 4 32.0 25.0 0.77 0.99

22 Ar-condicionado 02 obs. Masculina F+F+T B1 220 V 1 2889 2600 R+S 1300 1300 1.00 0.65 20.2 4 32.0 25.0 0.89 1.12

23 Previsão Auto-clave F+F+T B1 220 V 1 7500 7500 R+S 3750 3750 1.00 1.00 34.1 6 41.0 40.0 1.25 1.47

24 Chuveiro Observ. Masculina F+F+T B1 220 V 1 5500 5500 R+S 2750 2750 1.00 1.00 25.0 6 41.0 40.0 1.25 1.48

25 Chuveiro Observ. Feminina F+F+T B1 220 V 1 5500 5500 R+S 2750 2750 1.00 1.00 25.0 6 41.0 40.0 0.88 1.10

26 Chuveiro Observ. infantil F+F+T B1 220 V 1 5500 5500 R+S 2750 2750 1.00 1.00 25.0 6 41.0 40.0 0.69 0.91

27 Portão eletronico garagem F+N+T B1 127 V 1 625 500 T 500 1.00 0.57 8.6 2.5 24.0 20.0 1.61 1.83

28 Reserva F+N B1 127 V 0 0 T 1.00 1.00 0.0 1 14.0 20.0

29 Reserva F+N B1 127 V 0 0 T 1.00 1.00 0.0 1 14.0 20.0

30 Reserva F+N B1 127 V 0 0 T 1.00 1.00 0.0 1 14.0 20.0

31 Reserva F+N B1 127 V 0 0 T 1.00 1.00 0.0 1 14.0 20.0

TOTAL 6 13 33 2 7 58 3 3 1 1 3 2 7 1 3 1 102778 94693 R+S+T 33750 33600 27343

Quadro de Cargas (QD2)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V)
10 18 24 30 36 75 100

Iluminação (W)

70 165 300 500 1600 2600 3600

Tomadas (W) Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

32
Iluminação sala de recepção e acesso ambulancia F+N B1 127 V 11 4 10 1092 1092 T 1092 1.00 0.50 10.4 2.5 24.0 20.0 3.20 3.57

v 4 144 144 T 144 0.60 1.9 2.5 24.0

w 10 750 750 T 750 0.57 10.4 2.5 24.0

x 8 144 144 T 144 0.60 3.8 2.5 24.0

y 2 36 36 T 36 0.50 0.9 2.5 24.0

z 1 18 18 T 18 0.50 0.3 2.5 24.0

33
Iluminação depósitos, circulação dep. e Gerador

F+N B1 127 V 10 4 3 549 549 T 549 1.00 0.80 5.4 1.5 17.5 16.0 2.59 2.96

aa 1 36 36 T 36 0.80 0.4 1.5 17.5

ab 1 36 36 T 36 0.80 0.7 1.5 17.5

ac 1 36 36 T 36 0.80 1.1 1.5 17.5

ad 1 36 36 T 36 0.80 1.4 1.5 17.5

ae 3 225 225 T 225 0.80 3.6 1.5 17.5

af 5 90 90 T 90 0.80 4.5 1.5 17.5

ag 4 72 72 T 72 0.80 5.2 1.5 17.5

ah 1 18 18 T 18 0.80 5.4 1.5 17.5

34
Iluminação externa frontal F+F B1 220 V 20 1 2 590 590 S+T 295 295 1.00 0.50 5.4 2.5 24.0 20.0 1.70 2.06

ai 1 30 30 S+T 15 15 0.50 0.3 2.5 24.0

aj 20 360 360 S+T 180 180 0.50 3.5 2.5 24.0

ak 1 100 100 S+T 50 50 0.50 4.5 2.5 24.0

al 1 100 100 S+T 50 50 0.50 5.4 2.5 24.0

35
Ilum. Obs. masc., enfermagem, urg., inalação, gesso, F+N B1 127 V 3 8 2 2 8 570 570 T 570 1.00 0.50 9.0 2.5 24.0 20.0 1.13 1.50

am 1 10 10 T 10 0.50 0.2 2.5 24.0

an 1 10 10 T 10 0.50 0.3 2.5 24.0

ao 2 48 48 T 48 0.50 1.2 2.5 24.0

ap
4 72 72 T 72 0.50 2.4 2.5 24.0

aq
4 72 72 T 72 0.50 3.5 2.5 24.0

ar 2 72 72 T 72 0.50 4.6 2.5 24.0

as 2 72 72 T 72 0.50 5.8 2.5 24.0

at 2 72 72 T 72 0.50 6.9 2.5 24.0

au 2 72 72 T 72 0.50 8.0 2.5 24.0

av 2 60 60 T 60 0.50 9.0 2.5 24.0

aw 1 10 10 T 10 0.50 0.5 2.5 24.0

36 Iluminação enfermagem, urgencia e inalação F+N B1 127 V 2 8 336 336 T 336 1.00 0.60 2.3 1.5 17.5 16.0 0.34 0.71

ax 2 48 48 T 48 0.65 0.6 1.5 17.5

ay 4 144 144 T 144 0.60 1.9 1.5 17.5

az 4 144 144 T 144 0.65 2.3 1.5 17.5

37 Portão automatizado ambulancia F+N+T B1 127 V 1 625 500 T 500 1.00 0.60 8.2 2.5 24.0 20.0 1.20 1.57

38
Tomada sala de recepção e acesso ambulância F+N+T B1 127 V 6 1 975 720 T 720 1.00 0.80 6.6 4 32.0 25.0 0.46 0.82

39
Tomadas recepção e registro F+N+T B1 127 V 3 1 994 795 T 795 1.00 0.80 9.8 4 32.0 25.0 0.29 0.65

40
Tomadas triagem F+N+T B1 127 V 4 1 1 981 745 T 745 1.00 0.65 10.7 2.5 24.0 20.0 0.51 0.88

41 Tomadas serviço social F+N+T B1 127 V 1 1 1 681 535 T 535 1.00 0.65 8.3 2.5 24.0 20.0 0.60 0.97

42 Gesso e Suturas F+N+T B1 127 V 6 600 420 T 420 1.00 0.65 7.3 2.5 24.0 20.0 0.99 1.36

43
Tom. circulação e depósitos F+N+T B1 127 V 9 900 630 T 630 1.00 0.65 10.9 2.5 24.0 20.0 2.29 2.66

44
Tomadas circulação

F+N+T B1 127 V 13 1300 910 T 910 1.00 0.80 9.8 2.5 24.0 20.0 1.72 2.09

45
Tomadas sala de inalação

F+N+T B1 127 V 12 1200 840 T 840 1.00 0.65 14.5 2.5 24.0 20.0 1.93 2.30

46
Tomadas urgência F+N+T B1 127 V 17 1 1906 1355 T 1355 1.00 0.65 23.1 4 32.0 25.0 1.47 1.83

47 Tomadas enfermagem F+N+T B1 127 V 7 700 490 T 490 1.00 0.60 9.2 2.5 24.0 20.0 0.90 1.27

48
Ar-condicionado 01 sala recepção

F+F+T B1 220 V 1 4000 3600 R+S 1800 1800 1.00 0.60 30.3 6 41.0 40.0 0.72 1.09

49
Ar-condicionado 02 sala recepção

F+F+T B1 220 V 1 4000 3600 R+S 1800 1800 1.00 0.60 30.3 6 41.0 40.0 0.49 0.86

50
Ar-condicionado recepção e registro F+F+T B1 220 V 1 2889 2600 R+S 1300 1300 1.00 0.50 26.3 4 32.0 25.0 0.43 0.80

51 Ar-condicionado triagem F+F+T B1 220 V 1 2889 2600 R+S 1300 1300 1.00 0.50 26.3 4 32.0 25.0 0.58 0.94

52
Ar-condicionado serviço social F+F+T B1 220 V 1 2889 2600 R+S 1300 1300 1.00 0.50 26.3 4 32.0 25.0 0.74 1.11

53 Ar-condicionado suturas F+F+T B1 220 V 1 2889 2600 R+S 1300 1300 1.00 0.50 26.3 4 32.0 25.0 0.89 1.26

54 Ar-condicionado gesso F+F+T B1 220 V 1 2889 2600 R+S 1300 1300 1.00 0.50 26.3 4 32.0 25.0 1.05 1.41

55 Ar-condicionado 01 enfermagem F+F+T B1 220 V 1 1778 1600 R+T 800 800 1.00 0.60 13.5 2.5 24.0 20.0 0.77 1.14

56 Ar-condicionado 02 enfermagem F+F+T B1 220 V 1 1778 1600 R+S 800 800 1.00 0.60 13.5 2.5 24.0 20.0 0.62 0.99

57 Ar-condicionado Urgencia F+F+T B1 220 V 1 4000 3600 R+S 1800 1800 1.00 0.65 28.0 4 32.0 20.0 0.72 1.09

58
Ar-condicionado depósito medicamentos F+F+T B1 220 V 1 1778 1600 R+S 800 800 1.00 0.80 10.1 2.5 24.0 20.0 1.46 1.83

59 Reserva F+N B1 127 V 0 0 T 1.00 1.00 0.0 1 14.0 20.0

60 Reserva F+N B1 127 V 0 0 T 1.00 1.00 0.0 1 14.0 20.0

61 Reserva F+N B1 127 V 0 0 T 1.00 1.00 0.0 1 14.0 20.0

62 Reserva F+N B1 127 V 0 0 T 1.00 1.00 0.0 1 14.0 20.0

63 Reserva F+N B1 127 V 0 0 T 1.00 1.00 0.0 1 14.0 20.0

TOTAL 3 49 4 3 24 13 2 75 6 4 1 3 5 3 45777 39677 R+S+T 14300 13795 11582

Quadro de Cargas (QM1)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V)

Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

QD1
3F+N+T B1 220 / 127 V 102778 94693 R+S+T 33750 33600 27343 1.00 1.00 76.5 150 358.0 250.0 0.17 0.22

QD2
3F+N+T B1 220 / 127 V 45777 39677 R+S+T 14300 13795 11582 1.00 1.00 34.7 70 222.0 150.0 0.31 0.37

TOTAL 148556 134370 R+S+T 48050 47395 38925

FOLHA

03/04CONTÉM :

PROJETO INST. ELÉTRICAS

QUADROS E DIAGRAMAS

FOLHA

PROJETOS & OBRAS

CONTATO: (034) 9-98874-0860

E-MAIL: erc.engenharia@hotmail.com

CONDUTOS DE PROTEÇÃO 35 MM²

CABOS 240 MM².

PADRÃO TRIFÁSICO DE 300 A.

ENTRADA EM ø2.1/2" ".

Observação:

 de cobre nu # 16,0 mm2 com afastamento de 2400 mm uma da outra.

-o condutor de protecao das caixas devera ser isolado na cor verde e ligado

-O eletroduto de entrada devera estar a uma profundidade minima de 400 mm.

-Usar haste de aterramento de aco zincado tipo cantoneira 25x25x5x2500.

-Devera ser utilizado 3 hastes de aterramento interligadas por condutor

-Condutores com bitola 10,0 mm2 deverao ser cabo.

-Toda tubulacao devera ser de ACO ou de PVC rigido pesado.

 internamente nas caixas.

17) TODAS AS TOMADAS DEVERÃO SER ATERRADAS.

18) LOCAIS ONDE SERÃO INSTALADOS EQUIPAMENTOS COM POTÊNCIA SUPERIOR À 10A,

DEVERÁ SER UTILIZADO TOMADAS DE 20A;

(EX.: MICROONDAS, FORNO ELÉTRICO, MLL, MLR, SECADOR DE CABELO E ETC.)

OBSERVAÇÕES

1- OS ELETRODUTOS EMBUTIDOS EM ALVENARIA, PODERÃO SER TIPO CORRUGADO TIGREFLEX (AMARELO), DA TIGRE;

7- PREVER ARAME GUIA #14 AWG EM TODA TUBULAÇÃO.

ISOLANTE ANTI-CHAMA.

10- AS EMENDAS DOS CABOS ELÉTRICOS DEVERÃO SER ISOLADAS COM FITA DE AUTO FUSÃO E RECOBERTAS COM FITA

5- OS RETORNOS DEVERÃO SER NA MESMA BITOLA DOS CIRCUITOS;

- PROTEÇÃO (TERRA) - VERDE OU VERDE AMARELO.

- FASES - (R) PRETO (S) CINZA (T) VERMELHO

9- TODOS OS CONDUTORES DEVERÃO SER IDENTIFICADOS POR CORES, CONFORME ABAIXO:

BITOLA INDICADA NO QUADRO DE CARGAS/ DIAGRAMAS TRIFILARES; O ALIMENTADOR DOS QUADROS SERÁ EM PVC

- RETORNO (ENTRE INTERRUPTOR E LUMINÁRIA) - BRANCO.

8- OS CONDUTORES PARA OS CIRCUITOS DEVERÃO SER DE COBRE UNIPOLARES, ISOLAÇÃO PVC 70°, 750V,

2- CONDUTORES NÃO COTADOS DEVERÃO SER #2,5mm²;

- NEUTRO- AZUL

11- O CONDUTOR TERRA PODERÁ SER COMUM A TODOS OS CIRCUITOS DO MESMO ELETRODUTO, TENDO BITOLA

IGUAL À MAIOR DENTRE OS CIRCUITOS DO ELETRODUTO;

12- AS CAIXAS DE PASSAGEM EXTERNAS À EDIFICAÇÃO DEVERÃO SER EM ALUMÍNIO.

13- ESQUEMA DE ATERRAMENTO TN-S, TENSÃO NOMINAL 127V/220V, SISTEMA TRIFÁSICO, NEUTRO ATERRADO;

TERMINAIS DE COMPRESSÃO APARAFUSADOS, UTILIZANDO-SE OS BORNES DAS CHAVES E ROSCA NAS BARRAS

AUTO-FUSÃO (FAI);  AS CONEXÕES DOS CABOS AOS DISJUNTORES, CHAVES E BARRAMENTOS, SERÃO ATRAVÉS DE

14- AS CONEXÕES ENTRE OS CABOS SERÃO ATRAVÉS DE LUVAS DE COMPRESSÃO, ISOLADAS COM FITA DE

IDENTIFICAÇÃO DE TENSÃO "127V" OU "220V", ATRAVÉS DE ETIQUETAS

NO-BREAKS OU COMPUTADORES, E VERMELHA PARA 220V USO GERAL; TODAS AS TOMADAS DEVERÃO TER

16- TOMADAS SERÃO 2P+T, 10A ou 20A, SENDO BRANCA PARA 127V USO GERAL, MARFIM PARA 127V, USO DE

DE NEUTRO E DE TERRA, COM DISJUNTOR GERAL TRIPOLAR, SUPRESSORES DE SURTO, DISPOSITIVOS DR E ESPAÇO

15- O QUADRO TERMINAL SERÁ EM CHAPA DE AÇO, USO INTERNO, PORTA E FECHO, BARRAMENTO GERAL, BARRA

(USAR ARRUELA DE PRESSÃO);

PARA OS DISJUNTORES TERMINAIS, COM 10% DE RESERVA; OS DISJUNTORES DEVERÃO SER PREFERENCIALMENTE

3- ELETRODUTOS NÃO COTADOS, DEVERÃO SER Ø3/4'';

4- TODAS AS TOMADAS DEVERÃO SER ATERRADAS;

TIPO "EUROPEU" DA SIEMENS;

ELETRODUTOS EMBUTIDOS NA LAJE, UTILIZAR TIGREFLEX REFORÇADO (LARANJA) DA TIGRE;

-ENTRADA DE ENERGIA CALCULADA CONSIDERANDO 80% DA CARGA TOTAL INSTALADA.

ENDEREÇO:

RT:

PROJETO:

AVENIDA 3, ESQUINA COM RUA 20, Nº 537, BAIRRO MEDALHA MILAGROSA - CEP.: 38270-000 -
CAMPINA VERDE - MG

PROP. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA VERDE
CNPJ.: 18.457.291/0001-07

DR. HELDER PAULO CARNEIRO
CPF.: 002.255.366-50

Peterson Elias Rodrigues da Cunha
161.875- D/MG
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